Karta techniczna

BOLIX SI-SIT 1,5 KA

data aktualizacji: 17.11.2021

Cienkowarstwowy tynk silikatowo - silikonowy,

podwyzszona odpornos¢ na:

o porastanie przez glony i grzyby*

o oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych

o uderzenia i naprezenia termiczne

niska nasigkliwos¢

wysoce elastyczny

wysoka stabilnos$¢ koloréw

szeroka gama kolorystyczna

fatwe nakfadanie — bardzo dobre wtasciwosci robocze
do naktadania recznego i maszynowego

stanowi element systeméw ocieplern BOLIX na ptytach
styropianowych EPS i wetnie mineralnej

BOLIX SI-SIT 1,5 KA to silikatowo — silikonowa masa tynkarska do
wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnetrznych $cianach budynkéw istniejacych i nowo
wznoszonych oraz wewnatrz pomieszczen.

Podtoza, na ktérych mozna natozy¢ tynk:

- systemy ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw ETICS opartych na
styropianie

- podtoza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne.

Warstwa zbrojona w systemach ocieplen ETICS powinna by¢ wykonana
zgodnie z aktualna Instrukcja Ocieplen BOLIX Nr 1B/01/2001.
Powierzchnia $cian nieocieplonych powinna by¢: nosna, réwna, sucha,
oczyszczona z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Stabe
i odspojone tynki oraz stare powtoki malarskie nalezy usung¢. Podtoze
chtonne (w szczegdlnosci z gazobetonu) zagruntowad preparatem
gruntujgcym BOLIX N. Mate nieréwnosci podtoza wyréwnac zaprawa
klejaca do zatapiania siatki np. BOLIX U lub szpachlg cementowa BOLIX
SPN (podtoza betonowe). Wieksze nieréwnosci i ubytki wyréwnac
zaprawg BOLIX W.

Przed natozeniem tynku silikatowo-silikonowego BOLIX SI-SIT 1,5 KA
podtoze nalezy zagruntowaé podkfadem tynkarskim BOLIX SIG Kolor

faktura kasza (baranek), granulacja ok. 1,5 mm

w kolorze zbieznym z barwg wyprawy tynkarskiej. Gruntowanie nie
dotyczy kleju BOLIX KD.

Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia. Przed zastosowaniem
cala zawarto$¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ napowietrzenia
masy.

Uwaga! W okresie letnim dopuszcza sie rozciericzenie tynku czystq
wodg, do 400 mi/30 kg masy, przy czym do kazdego opakowania nalezy
doda¢ takq samgq ilos¢ wody. Oprécz wody nie dodawaé innych
substancji.

Mase tynkarska rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwa na podtozu
gtadkg paca ze stali nierdzewnej. Nadmiar masy $ciggna¢ na grubosé¢
ziarna krétka paca ze stali nierdzewnej. Zebrany materiat nadaje sie do
ponownego wykorzystania po przemieszaniu. Nastepnie ruchami
kolistymi pacg z tworzywa sztucznego nadaé jednorodng fakture.
Plastikowg pace nalezy regularnie czysci¢ szpachlg z nadmiaru masy.

W sprawie maszynowego sposobu naktadania masy tynkarskiej nalezy
skontaktowac sie z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta pod numerem
telefonu: 801 650 222.

= Nie zaleca sie stosowania ciemnych koloréw (HBW < 30) na duzych,
nastonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi na zwiekszong
absorpcje promieniowania stonecznego. W celu odbicia czesci energii
cieplnej od promieni stonecznych i tym samym obnizenia temperatury
na powierzchni elewacji dla wybranych koloréw wg Palety BOLIX
Spectrum 300+ (36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, 39A, 39B) zaleca sie
stosowa¢ masy tynkarskie z dodatkiem ,,cool pigmentéw”.

= Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na
oddziatywanie  wody, zalegajacego $niegu oraz
niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

= Przed przystgpieniem do nakfadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie
elementy pozostajace w zasiegu robot, a nie przeznaczone do
tynkowania odpowiednio ostonic¢ i zabezpieczy¢.

=Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy
sezonowac¢ minimum 28 dni.

= Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do tynkowania uwzgledniajac
warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

= Mase tynkarskg naktadaé na powierzchnie stanowigce odrebng catosc
w sposdb ciggly bez przerw w pracy, materiatem pochodzacym
z jednej partii produkcyjnej.

=W czasie naktadania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie
chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowacd siatki ostonowe na
rusztowaniach.

= Nie skrapia¢ woda $wiezo natozonej wyprawy tynkarskiej.

= Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosé, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania tynku.
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BOLIX SI-SIT 1,5 KA
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Cienkowarstwowy tynk silikatowo - silikonowy,
faktura kasza (baranek), granulacja ok. 1,5 mm

= Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg woda,
pamietajgc ze po wyschnieciu tynku czyszczenie jest utrudnione.

= Przed oddaniem do uzytku pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku zapachu.

= Napoczete opakowanie masy tynkarskiej nalezy doktadnie zamkna¢,
a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

= Do renowacji wyprawy tynkarskiej stosowac farbe BOLIX SIL, BOLIX SIL
Complex lub BOLIX SIL-P.

Nalezy chroni¢ oczy i skére. W przypadku bezposredniego kontaktu
z oczami nalezy ptukac je obficie wodg i skontaktowac sie z lekarzem.

= Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr./min)
z mieszadtem koszykowym

= Dtuga i krétka paca ze stali nierdzewnej

= Krétka paca z tworzywa do wyprowadzania faktury

= Szpachla ze stali nierdzewnej

= Wiadro

= Samoprzylepna tasma do oddzielania powierzchni otynkowanej od

nieotynkowanej i wykonywania potgczen

Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23 (+2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (%£5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wigzania:
od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania:
do 80%

Gestos¢ objetosciowa:
ok. 1,91 g/cm3 (+10%)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ tabelaryczna):
<0,67 W/(m*K)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p:
<190

Paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN 1SO 7783-2:
kategoria V2

Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3:
kategoria W3

Barwa:
paleta barw BOLIX KOLOR Spektrum 300+
inne kolory na zamdwienie wg wzorca zamawiajgcego

Czas wysychania tynku:
min. 24h

Opakowania:
wiadro 30 kg

llos¢ opakowarn na palecie i waga netto produktu:
24 szt. / ok. 720 kg

Okres przydatnosci do stosowania:
18 miesiecy — data waznosci podana na opakowaniu

ok. 2,2 + 2,8 kg/m?2

W celu doktadnego okreslenia zuiycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie préb na danym podtozu.
Przechowywa¢ w  nieuszkodzonych  oryginalnie = zamknietych

opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed silnym
nastonecznieniem i dziataniem mrozu. Wyréb przechowywa¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Spoiwa organiczne, krzemiany, wypetniacze naturalne, dodatki
modyfikujace, pigmenty, srodki hydrofobizujgce i dodatki biocydowe.

*Na specjalne zamowienie istnieje mozliwos¢ uzyskanie tynku o wysokiej
odpornosci na porastanie przez skazenie mikrobiologiczne (glony, grzyby) z linii
BOLIX Complex przeznaczonego do Srodowiska szczegdlnie obcigzonego
wystepowaniem ,,nalotéw” biologicznych.

BOLIX S.A. gwarantuje witasciwa jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposob uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepujg one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby lub skontaktowac sie
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracg swojg waznosé.
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